Gasnetz Minden Abrechnungsbrennwert und Gasanalyse )
Jahr 2019 \ Mindener
STADTWERKE
Brennwert Normdichte relative Dichte Anteil H, Anteil CO, Heizwert CO,-Emissionsfaktor

kWh/m?® kg/m® mol % mol % kWh/m® tTJ
Januar 10,122 0,8080 0,6249 0 1,073 9,131 55,962

a

Mérz 10,119 0,8070 0,6241 0 1,062 9,128 55,942
Mai 10,104 0,8058 0,6233 0,923 9,115 55,849

Juli 9,962 0,7972 0,6166 1,051 8,982 55,725

September 10,120 0,8120 0,6280 1,246 9,130 56,100

November 10,038 0,8049 0,6225 1,017 9,054 55,850

Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemaf Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.

Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des Erdgases im Gasnetz Minden wieder. Die Werte wurden tber die Netzkoppelpunkte zum vorgelagertem Netzbetreiber mengengewichtet ermittelt.

In dem Netz der Mindener Stadtwerke wird ausschlieBlich Erdgas der Gruppe L bereitgestellt.

Heizwert und CO,-Emissionsfaktor werden mit dem Programm GasCalc2 der E.ON Meetering GmbH berechnet.



